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Beispiel Vakuum-
station CP25

System-Komponenten

EinfUhrung

Die zentralen Systeme von Labotek sind bekannt fiir
ihre hohe Langlebigkeit und Leistungsfahigkeit. Mit o

. . Beispiel Vakuum-
modernster Technologie bietet Labotek frequenz- station LT6
geregelte Vakuumstationen und Staubabscheidungs-
systeme, die den Energiebedarf erheblich senken.
Labotek-Systeme arbeiten leise, sind wartungsfrei und
modular aufgebaut. Je nach Bedarf kdnnen ein oder zwei Vakuum-station
Gebldse in Reihe geschaltet werden, um bei niedriger Luft- CP 30-40-50
geschwindigkeit ein tiefes Vakuum aufrechtzuerhalten.

Vakuumstationen
Die Vakuumempfanger vom Typ SVR werden aus Edel- Labotek-Vakuumstationen sind als Einzel-, Doppel- oder
stahl AISI 304 gefertigt und sind mit federbelasteten Klauenpumpenausfiihrung erhaltlich. Damit wird ein
Vakuumventilen ausgestattet. Dartiber hinaus kénnen tiefes Vakuum bei méglichst geringer Luftgeschwindigkeit
die Labotek-Vakuumempfénger wahlweise mit internen erreicht - fiir besonders schonende Férderbedingungen

oder externen Dosierventilen fir Mahlgut geliefert werden. des Polymers.

--mnnnnﬂnn Die Geblase sind vollstandig wartungsfrei. Labotek

0,37 @11 bietet Geblase ab 0,4 kW mit nahezu unbegrenzten
Kombinationsmadglichkeiten an.

LT4 1,1 590 350 300 450 220 211
LTS5 1,1 715 325 330 510 260 211 -mm
LT6 3 685 500 370 295 o211 CP 25 1144 240 kg
LT6x2 6.8 743 500 370 1150 295 o211 CP 30 940 500 650 300 kg
LT12 4 650 430 390 400 290 o211 CP 40 1085 580 795 450 / 470 kg (50/60 Hz)
LT18 4 580 618 410 387 330 211 CP 50 1100 580 795 468 / 472 kg (50/60 Hz)
LTS5 BB 1,1 715 325 330 510 260 1105 @11
LT6 BB 3 720 500 370 295 1480 @11 LT Nr. | Beschreibung Frequenz| Material
LTéx2 BB 6,8 743 500 370 1150 290 1480 @11
101700 SVS LT5 1,5 kW Nein @ 38
LT12 BB 4 650 430 400 1100 290 1330 @11
101701  SVS LT6 3,4 kW Nein @ 50
777777777777777 B/owBack 101713  SVS LT6 3,4 kW Blow Back Nein @ 50
3 C 3 (BB) valve= 206760  Frequenzkontrolle bis zu 4 kW Ja
| TR, - 102270  SVS 5 kW CP25 Nein @ 50
Ef Y P s O T R N~ H 102286 SVS 5 kW CP25 Blow Back Nein @ 65
E 102271 SVS LT12 4,0 kW Ja @ 50
D o YWy | 101729 SVS LT18 Ja @ 50
101726  SVS LT18 Blow Back Nein @ 50
® 206761 SVS LT12 4,0 kW Blow Back Ja
b I I ) B S SSSaaEam. 206762  SVS CP25 5 kW Option
@ : 101727 SVS CP30 6 kW Option @65
101734  Frequenzkontrolle bis zu 7,5 kW Ja @65
ﬁ sonosz T Usehataet satng Steciieinaing ggo
208145  auto. Filterreinigungssystem
&j . EO 5 1108 1718 208146  auto. Umschaltset, pro SVS, Labo-Sync

208149  auto. Umschaltset, pro 2xSVS, Labo-Net
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Frequenzumrichter

Die Forderluftgeschwindigkeit kann Uber unsere
Baureihe von Frequenzumrichtern gesteuert
werden. Der Frequenzregler wird in Prozent der
Luftgeschwindigkeit eingestellt, sodass jede
Station individuell an das zu fordernde Material an-
gepasst werden kann. Dies ermdglicht erhebliche
Energieeinsparungen, wahrend die Rohmaterialien
besonders schonend geférdert werden — was die
Lebensdauer von Rohrleitungen und Schlauchen
deutlich erhéht.

Labo-Sync

Die Labo-Sync-Technologie erméglicht mehrere
synchron ablaufende Férderzyklen gleichzeitig. Die
wichtigsten Vorteile sind hdhere Férderleistung und
gesteigerte Zuverlassigkeit, da jederzeit ein Backup-
Vakuum verfligbar ist. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil ist der signifikante Energieeinsparungseffekt
durch den Einsatz von Frequenzumrichtern, die

das konstante Vakuumniveau fir die gleichzeitige

Forderung zu mehreren Vakuumempfangern aufrecht-
erhalten. Auch kleinere Vakuumempfanger lassen sich

problemlos einsetzen. Labo-Sync-Systeme werden
mit den Labo-Net-Steuerungen angeboten.

Zentralfilter

Labotek bietet vier verschiedene Filtersysteme als

Standardoption: selbstreinigender Filter, Staubzyklon,

Rickblasventil oder Filterreinigung mit Druckluft.

Staubzyklon: Geeignet flir mittlere bis hohe Stau-
baufkommen, wenn ein einfaches und effizientes
System benétigt wird. Wird mit Wandhalterungen
geliefert. Die entsprechenden Staubbehalter sind in
3, 10 oder 20 Litern verfligbar.

Selbstreinigender Filter: Ideal bei hohen Staub-
belastungen und wenn eine Premium-L&sung
gewlinscht ist. Lieferung auf Bodengestell, mit
Edelstahlfiltergehause, groBer Filterflache und
Schnellreinigungssystem im Filterboden zum
Entleeren der gesammelten Staubpartikel.

Riickblasventil: Speziell von Labotek entwickelt.
Das Ventil kehrt die Luftstromrichtung um, wandelt
Vakuum in Uberdruck und reinigt damit den Filter
im Vakuumempfanger vor und/oder nach

Druckluft Filterreinigung Rlickblasventil

Staubzyklon

jedem Forderzyklus. Gleichzeitig ermdglicht

das Ruckblasventil eine schnelle Entleerung des
Vakuumempfangers nach dem Foérderzyklus, was
zu hdheren Forderkapazitaten fuhrt.

Zyklon und selbstreinigendes Filtersystem

L Lo

204568 @ 50 Staubzyklon 3 L 1030
204539 @ 50 Staubzyklon 10 L 1025 774 331
204567 @ 50 Staubzyklon 20 L 1153 774 331

Selbstreinigendes

AU ey Filtersystem

1840 1375 763

Selbstreinigendes

208805 2 65 Filtersystem

1840 1375 763

208105 @ 50 Selbstreinigender Filter fiir LT3 bis LT6

208106 @ 50 Selbstreinigender Filter fur 2xLT6, LT12, LT18

Selbstreinigender Filter Selbstreinigender Filter



Vakuumabscheider ,
Vakuumabscheider

Labotek Vakuumbehalter vom Typ SVR sind in GréBen SVR 1.5
von 1,5 bis 200 Litern erhaltlich.

Gefertigt aus Edelstahl AISI 304, bieten sie eine lang-

lebige und hygienische Lésung flir unterschiedlichste @ 220
Anwendungen. Dank des modularen Aufbaus lassen / 205
sich die Behalter flexibel an veranderte Anforderungen

anpassen - ein System, das mit den Bedlrfnissen des 2205
Anwenders wachst. 4

Die Fullstandsuberwachung erfolgt standardmaBig \ 4x M8

Uber einen Annaherungsschalter an der Bodenklappe;

optional kénnen die Behalter mit einem kapazitiven Lochbild: SVR 1,5-50 L

Flllstandssensor ausgerlstet werden.

Zur Verfigung steht eine breite Auswahl an
Filtertypen - von Patronenfiltern lber grobe
Drahtsiebe bis hin zu weiteren Varianten — wodurch
sich die Vakuumbehalter optimal in nahezu jede
Forderaufgabe integrieren lassen.

Flr Spezialanwendungen mit stark glashaltigen
Materialien wurden spezielle Behélter entwickelt,
die an die besonderen Anforderungen dieser
Anwendungen angepasst sind und somit eine
optimale Férderung ermdéglichen.

Vakuumabscheider SVR 4-50

(@]
;
208563 SVR 1.5 1.5 180 370
204564 SVR 4 4 245 530 g P
204565 SVR 8 8 245 570 3
S,
204565-G  SVR 8 8 337 658
o
204566 SVR 16 16 310 650 |
204583 SVR 26 26 310 790
204593 SVR 50 50 310 1087 204565-G SVR 8
Vakuumabscheider
206825 SVR 50 / @ 400 50 420 917 !
204627 SVR 75 75 420 1284
204628 SVR 100 100 420 1404 %
204629 SVR 150 150 600 1287 4
~
204630 SVR 200 200 600 1512 / b
8x@9
Labotek’s Vakuumventile kénnen entfernt vom a7
Abscheider montiert werden. Am Abscheider entfallt S PCD 451
eine pneumatische Installation. Dadurch ist * & 481
auf der Verarbeitungsmaschine nur ein schlichter, Lochbild:
langlebiger und leicht zu reinigender Abscheider SVR 75-200 L &

- SVR 50 / @ 400
zu montieren.

Das Vakuumventil wird durch eine
eingebaute, kraftige Feder geschlos-
sen, was eine jederzeit zuverlassige
Abdichtung der Vakuumleitung
gewahrleistet und somit das Risiko
von Vakuumleckagen ausschlieBt.

Vakuumabscheider SVR 75-200

Vakuumventil &

Steuerbox
Lokal Ein / Aus

4 [ZLabotek



IDV

Die integrierte Mischweiche (Typ IDV) ist ein
Dosiersystem flr einfache proportionale Zufihrung
von 2 Materialien in einen Abscheider.Das IDV kann
bei Vakuumbehéltern in den GréBen 8, 16, 26 und 50
Liter eingesetzt werden.

Bei Vakuum-behaltern
Uber 50 Liter ist ein
externer Ratio-Selector
erforderlich.

SVR mit IDV und
Vakuumventil

Kupplungsbahnhéfe

Ein Kupplungsbahnhof wird eingesetzt, wenn mehrere
verschiedene Rohmaterialien derselben Produktions-
maschine zugefthrt werden.

Labotek Kupplungsbahnhofe sind in zahlreichen
Kombinationen erhéltlich, optional auch mit Uber-
wachungsfunktion.

Alle Anschliisse bestehen aus Edelstahl AISI 304
oder optional als Glas-Ausfihrung, um den VerschleiB3
beim Fordern glasfaserverstarkter Materialien

zu minimieren.

Labotek Kupplungsbahnhofe werden individuell auf
jede Anwendung zugeschnitten. Unsere einzigartigen
Rohrverbindungen sind nicht verschweif3t, wodurch
eine Erweiterung oder der Austausch einzelner Teile
moglich ist.

Die Labotek-Rohrtrager werden aus 40x40 mm
Vierkantrohr mit Gewindebohrungen gefertigt.
Dadurch wird eine effektive und saubere Rohrinstal-
lation gewahrleistet, bei der alle Leitungen exakt
ausgerichtet und sicher befestigt sind.

Rohrleitungssystem

Labotek Rohrleitungssysteme sind in verschiedenen
Materialien und in den Standard-Abmessungen @38,
@50 und @65 mm, wahlweise aus Aluminium oder
Edelstahl AISI 304, erhaltlich.

Die Rohrbdgen bestehen aus Edelstahl AISI 304
oder alternativ aus Glas, wenn glasfaserverstarkte
Rohmaterialien geférdert werden.

Rohrleitungsreinigungsventile und geschlossene
Kreislaufsysteme werden eingesetzt, um die
Rohrleitungen effizient zu entleeren und die
Rohmaterialien wahrend der Férderung vor un-
erwilinschter Feuchtigkeitsaufnahme zu schiitzen.

RS2000

RS 2000 ist ein extern zu
montierendes Dosiersystem
flr einfache proportionale
Zuflihrung von 2 Materialien in
einen Abscheider.

Das RS 2000 besteht aus
einem Gehduse aus rostfreiem

RS2000

Stahl AISI 304 mit einem frontalen Schauglas.

Kupplungsbahnhof mit Schnellkupplungen
und optionalem Uberwachungssystem

Beispiel Kupplungsbahnhof mit 20 Eingéngen/ 60 Ausgéngen

Beispiel Kupplungsstationen

FLabotek 5



Rohre und Zubehor

o om | —ss T

RohrL=6m @ 38 408203 408200 Kupplungsstation @ 50 207011
RohrL =6 m @ 50 408204 408201 Kupplungsstation @ 65 207013
RohrL=6m @ 65 408205 408202

Kupplungsstation,

Glas @ 50 207012

@ 38 500 544008 . e
Relnsagg!ventll flr @38 203459
? 50 250 544009 Rohrreinigung
@ 50 500 544010 iﬁlhnrs;‘:?rgvlej:t” far @ 50 203178
@ 65 500 544011 gung
Reinsaugventil fur
Glas Rohrreinigung @ 65 203184
@ 56* 500 544002
| om | e |
o
2 38 250 544012 T-Stiick 2 50 544020
2 38 500 544013 T-Stiick ? 65 544021
@ 50 250 544014 T-Stiick @50/ 65 544046
@ 50 500 544015
@ 65 500 544016
LT #
Glas
Rohrkupplung @ 38 501300
3
2 56 500 544003 Rohrkupplung @ 50 501304
*) Flir Anschluss von @ 50 mm Rohrleitung Rohrkupplung @ 65 544043

Rohrkupplung
fir Glasbogen

L Je= [ wo ]

Schnellkupplung @ 50 204713

@ 56 / 50 544001

Schnellkupplung @ 65 203864

[ [em [ =0 ]

Reduktionsrohr @ 50 - 38 408304
Reduktionsrohr @ 50 - 32 408306
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Vakuumbehélter Typ SVR und isolierte Materialbehélter

Material Hoppers

Labotek bietet ein breites Sortiment an Material-
behaltern — wahlweise isoliert oder unisoliert - fir
die zuverlassige Lagerung und Férderung Ihrer
Rohmaterialien. Alle Behalter sind funktional und
praxisgerecht konstruiert. Samtliche Flachen, die mit
dem Rohmaterial in Kontakt kommen, bestehen aus
hochwertigem Edelstahl AISI 304 und gewahrleisten
maximale Hygiene.

Die isolierten Varianten mit 20 mm Isolierung
halten vorgeheiztes oder getrocknetes Material
optimal temperiert, selbst wahrend langerer
Wartezeiten an der Maschinenzufihrung.

BeSChrelbung Mm

Materialbehalter
205115 fiir SVR 4 & 8 Rund Nein

Materialbehéalter .
205116 fiir SVR 4 & 8 5 Rund Nein

Materialbehalter . .
222302 einschl. Flansch 15 Viereckig Ja

222303 VEERISSELEE o Viereckig Ja
einschl. Flansch

222304 Materialbehdlter 5, Viereckig Ja
einschl. Flansch

Materialbehéalter
22EUSD einschl. Flansch 79 SEE 2

222306 Materialbehalter 0 \ierecki Ja
einschl. Flansch

222307  Materlalbehalter o,y eckig Ja
einschl. Flansch

222308 Materialbehdlter 0,y e ckig Ja
einschl. Flansch

Unsere Standardserie reicht von 2 bis 200 Litern,
doch wir entwickeln auf Wunsch auch individuelle
Lésungen fir besondere Anforderungen.

Jeder isolierte Behalter verfiigt Gber ein prak-
tisches Schauglas zur einfachen, visuellen
Flllstandskontrolle. Der Decke ist fir die Montage
eines Labotek-Vakuumabscheiders (SVR) vorbereitet.

Der standardisierte Bodenflansch passt zu den meis-

ten Produktionsmaschinen, und flr eine effiziente
Entleerung ist optional ein Entleer-Ventil erhaltlich.

FZLabotek 7



Labotek A/S
Stroebjergvej 29
DK-3600 Frederikssund
+45 4821 8411
info@labotek.dk

www.labotek.com

VLabotek

Globales Vertriebsnetz

Scannen oder hier klicken, um einen
H&ndler in Ihrer Nédhe zu finden.

Labotek Deutschland GmbH
GuterstraRe 20

42117 Wuppertal, Germany

+49 202 747585-0
info@labotek-de.com

www.labotek.de

3 Jahre
Garantie

VerschleiBteile
ausgenommen

1ISO9001 - ISO14001 z¢

Anderungen der in diesem Dokument aufgefiihrten Spezifikationen bleiben ohne Ankiindigung vorbehalten.
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